Superestructura adicional

Primera matriculacion
Kilometraje total
Clasificacion segiin contaminacién

Potencia del motor

Peso total
Tara
Carga (til

Distancia entre ejes

MAN 18.510 TGX tractora AVG Trucks GmbH

GwinnerstralRe 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de

Euro 53.500,00 + Mwst. http://www.avg-trucks.de

Toma de fuerza auxil Getriebeabhéngig, Typ NTX/10c, ohne Flansch, schaltbar,
08.02.2022

238.000 km

6E

375/510 kW/PS

18.000 kg
8.098 kg
9.902 kg
3.600 mm

Altura borde de remolque/superficie de&bgam

Suspension

Cabina del conductor

Equipamiento

de lamina/de aire

cabina larga

1G2 Cambio automatico con 12 marchas

1N3 Proteccion antivuelco MAN EasyStart
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
2E5 Control de infoentretenimiento MAN SmartSelect

A71 Bloqueador de diferencial eje trasero

A96 Regulacion del reshalamiento al acelerar (ASR)

ADB8 Eje trasero con suspension de aire

B02 Sistema de antibloqueo (ABS)

B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)

B98 Retardador

BA4 Sefial de freno de emergencia (ESS)

BB3 ESP
BB5 Freno de disco

BC8 Asistencia de frenado total

BW2 MAN AttentionGuard (advertencia de atencién)

C99 Volante multifuncion

D6H Sistema de aire acondicionado independiente

D6M Calentador de agua caliente, cab

D8B Trampilla de techo eléctricamente

E30 Interruptor principal de bateria, monopolar
EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)

F52 Visera parasol exterior transparente

F62 Espejo retrovisor calefaccionable

F84 Cajon-frigorifico en la cabina

FD1 Deflectoras de aire

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompafiante

FI1 cabina GX

FL2 Cabina de suspension neumatica de aire

FS4 Sombrilla, ventana lateral, la puerta del conductor

FS6 Persiana de sol, eléctrica



FX6 Espejo regulable eléctricamente, lado conductor y pasajero
FZ1 Instalacion de cierre central con mando de radio

FZ7 Bloqueo electronico de arranque

GE8 Funcién de transmision MAN Idle Speed ??Driving

GZ0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 26 DD con retardador 35
HO7 Aire acondicionado

H16 Calefaccion para asiento del conductor

IX5 Motor de 6 cilindros

K3U AdBlue-Tank 80 Liter

KDO Tanque 580 litros

KD9 Depésito de 580 litros

L1C LED-luces de circulacion diurna

L1G Faros LED

L28 Faro de trabajo, detras de la cabina

LG6 Faros antiniebla delanteros LED

M30 Freno de motor de alto rendimiento MAN EVBec, ajustable
M4X Version del motor Euro 6, E

M5Z Euro 6 version del motor

N99 Toma de fuerza auxiliar

Q5R

S15 Asiento de conductor, de suspension neumatica

S53 Litera inferior

S54 Litera superior

S6Y Control de crucero adaptativo (ACC) con funcién stop and go
X59 Instalacion de cierre central

Z1G EBS

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantia de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia




